
Izolační desky PIR AL se skládají z tepelně izolačního jádra z tvrdé 
parotěsnou pěny PIR.Desky jsou na obou stranách chráněny vrstvou 

 u u usloženou z hliník  (AL), papír  a polyethylen .

Popis produktu

Zkoušky tepelných vlastností: ITB
Požární klasifikace : ITB, Požáry
Keymark Certifikát značka kvality
Certifikáty systému ISO 9001, ISO 14001
Kompatibilita s EN 13165 + A2 a EN 13172
Stanovení parametrů pomocí DoP

Dostupné spoje desek:
FIT - rovné hrany LAP - polodrážka TAG - pero drážka

Aplikace desek termPIR AL v energeticky náročných budovách

obytné bydlení s vysokou hustotou
obytné bydlení 
obytné bydlení s vysokou hustotou
obytné bydlení s vysokou hustotou
obytné bydlení s vysokou hustotou
obytné bydlení s vysokou hustotou
obytné bydlení s vysokou hustotou
obytné bydlení s vysokou hustotou
obytné bydlení s vysokou hustotou
obytné bydlení s vysokou hustotou
obytné bydlení s vysokou hustotou
budovy k renovaci, historické 
prefabrikované betonové stěny
legenda

izolační systém nad krokví na šikmých střechách

pod krokvovým izolačním systémem na šikmých střechách

build Up Roofs [BUR] - Ploché a zelené střechy, mechanicky kotvené

Ploché a zelené střechy, lepicí nebo lepené systémy

trojvrstvé vnější stěny - dutinové stěny

dvouvrstvé vnější stěny - systém ETICS

suterén a základové zdi

odvětrávané fasády

mezi základovými deskami 

podlahové desky

zavěšené stropy - omyvatelné vysokým tlakem

Izolace vnitřní stěny

vysoce odolný vůči korozi způsobené betonem

doporučené k použití desky se mohou používat                                  

Informace o bezpečnosti výrobků
Informace o látkách obsažených ve výrobku uvedeném v čl. 31 a 33
nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH): Netýká se

Návod k použití

Použití desky TermPIR®Budova:

TECHNICKÝ LIST
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Délka / Šířka

Tloušťka
 Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti λD :

celková délka 2,4 m / 1,2 m; 1,2 m / 1,2 m; 0,6 m/ 1,2 m  
rozměr drážky: LAP   na každé straně15mm 15 m ; TAG 13mm / 13mm  /  m

U [W/m ·K]                     tloušťka U tloušťka U tloušťka U tloušťka U tloušťka U                                                         
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Tepelný odpor:
RD  [m² · K / W]
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Tepelný odpor:
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Pevnost v tlaku při 10% deformace, σ10

Pevnost v tahu kolmá k plochám

Rovinnost po jednostranném navlhčení

Dlouhodobá absorpce po úplném ponoření

Nasákavost vody při krátkodobé difúzi

Rozměrová stálost

Hustota jádra

Přenos vodních par: odpor Z,
coecient Sd a μ

Reakce na oheň
(produktu uváděn na trh)

Reakce na oheň (koncové použití)

Vnější působení požáru

Požární odolnost

B-s2,d0„nehořlavý produkt“ (na spodní konstrukci z trapézových plechů)

Broof (t ); "produkt nešíří oheň"1
:Skladba

- : dřevo, trapézové plechy, betonpodklad
- bariéra : PE fólie, paro těsná bitumen
®
- PIR  AL: 20–250 mmterm ®
- hydroizolace: PVC,  dvě vrstvy.bitumen

TermPIR® AL desky mají
klasifikac  pro tradiční i mechnicky kotvený 
systém  a lepený systém.
Podmínky použití podle ITB
klasifikace

Skladba:
- podklad: trapézový plech, beton;
- parotěsná zábrana: PE fólie, bitumenová fólie nebo bez parotěsné zábrany;
- termPIR® AL: nejméně 120 mm (REI 30), nejméně 100 mm (REI 15), 70 mm (RE 30);
- hydroizolace: PVC, EPDM, TPO, bitumen, ocel, alu. a plechy z titanu a zinku;
- možné spádové protiklopy z PIR, EPS, WM.

desky termPIR AL mají klasifikaci pro tradiční mechanicky kotvený a lepený systém.
Podmínky použití podle požáru a klasifikace ITB

E

TECHNICKÝ LIST

Z koe icient: pro 20 mm: 6,3 [m2 · hPa / mg]; pro 250 mm: 89,6 [m2 · h · Pa / mg] / Z 5-100
Sd koe icient: pro 20 mm: 4,5 [m]; pro 250 mm: 64 [m]; μ = 205-275

 pro tl. (20 ≤ d < 30 mm): ≥ ,N 120 kPa
CS(10/Y)120

 pro tl.(30 ≤ d ≤ 250 mm): ≥ , CS(10/Y)150N 150 kPa

≥ 40 kPa / Tr40

 ≤ 10 mm / Fw2

 ≤ 2 % [kg/kg] / WL(T)2

≤ 0,5 % for (100 ≤ d ≤ 250 mm) N :
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 (20 ≤ d < 50 mm): DS(70,-)1N

30 kg/m 
 (50 ≤ d ≤ 250 mm): DS(-20,-)2 / DS(70,90)3N


