
Nová generace filtrace pro 
chladicí emulze

VDF – Vortex Dynamic Filter

Provozní úspory
Filtrační systém bez nutnosti používat 

papírové filtry

Značná úspora chladicí emulze

Přesná, čistá a výkonná 
filtrace

Vysoká efektivita a přesná filtrace

Nevytváří bubliny v chladicí nádobě

Snadnější údržba
Nenáročná údržba

Není třeba měnit filtr

Méně odpadu

Vhodné i pro renovace – 
rychlá návratnost 

investice (ROI)
V závislosti na stroji bývají různé 

nároky na filtrační systém. Často však 
bývá vysoká spotřeba filtračního 

materiálu. VFD technologie tak přináší 
rychlou návratnost

Znatelné snížení potřeby 
výměny chladicí emulze
Snížení nákladů na provozní materiál 

a údržbu – rychlá návratnost



Princip fungování 
Filtrace chladicí řezné kapaliny pomocí VDF 

technologie

Chladicí řezná emulze s kalem se natlakuje a pomocí 
čerpadla je přiváděna do VDF filtračního zařízení.

Uvnitř VDF filtračního zařízení vzniká vír.

Kal je přiváděn k vnitřní stěně VDF, odstředivá síla 
odděluje nečistoty a uprostřed víru začíná stoupat 

směrem vzhůru čistá chladicí kapalina.

VDF filtrační systém je navržen s poměrem čisté 
kapaliny a kontaminované kapaliny 9 : 1, což umožňuje 

vysoce účinné oddělení pevných látek od kapalin.

Výkon filtrace
Filtruje železné i neželezné materiály, 

abrazivní nekovové materiály                  
s specifickou hmotností 2,7 a více

Filtrace hliníkových třísek
(se specifickou hmotností 2,7)

Vodou ředitelná chladicí emulze při tlaku      
2 bar, 28 PSI :

velikost třísek 20 μm:99% filtrace

velikost třísek 15 μm:98% filtrace

velikost třísek 10 μm:95% filtrace

velikost třísek  5 μm:88% filtrace

velikost třísek  3 μm:65% filtrace

Vhodné pro vodou ředitelné emulze (s kinematickou 
viskozitou do 2 cSt)

Filtrace třísek litiny
(se specifickou hmotností 7,21)

Vodou ředitelná chladicí emulze při tlaku      
2 bar, 28 PSI :

velikost třísek 20 μm:99% filtrace

velikost třísek 15 μm:98% filtrace

velikost třísek 10 μm:97% filtrace

velikost třísek  5 μm:90% filtrace

velikost třísek  3 μm:70% filtrace

Vhodné pro vodou ředitelné emulze (s kinematickou 
viskozitou do 2 cSt)
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Různé velikosti podle 
průtoku

Model           Průtok

CL-20LW:      20 l/min.

CL-30LW:      30 l/min.

CL-50LW:      50 l/min.

CL-70LW:      70 l/min.

CL-100LW:   100 l/min.

CL-200LW:   200 l/min.

CL-300LW:   300 l/min.

Manuální nebo 
automatické 
provedení

VFD systém lze dodat s manuálním 
vyprazdňováním kalu, v poloautomatickém 

či plně automatické provedení

Výhody VFD 
technologie

Vysoká čistota v okolí filtračního 
zařízení, žádná unikající chladicí 

kapalina

Vysoká efektivita a přesnost filtrace

Úspora provozních nákladů

VDF filtrace
Pokročilá filtrace

Bez potřeby papírových filtrů

Filtruje na základě odstředivé síly

Přesná a výkonná filtrace s nízkými 
provozními náklady 

Příslušenství

Kalový zásobník pro koncentraci 
odpadu s manuálně nebo 

automaticky ovládaným ventilem.
Nízkotlaký VDF systém

Environmentální verze

Doporučené čerpadlo by mělo 
dodávat do VDF filtru tlak cca 2 až 

3 bary.

Alternativně lze použít čerpadlo     
s nižším tlakem a snížit spotřebu 

el.energie čerpadla a snížit teplotu 
chladicí emulze
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VDF v centralizovaném filtračním systému.

Vliv tlaku na účinnost filtrace. Pro snížení spotřeby 
alternativně doporučujeme čerpadlo s tlakem 1.5 

baru

Manuální systém Poloautomatický 
systém

Automatický 
systém


